
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULCZERY 
HYDRAULICZNE 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MULCZERY 

HYDRAULICZNE 
Femac to wğoska firma, kt·ra od ponad 40 lat projektuje oraz produkuje osprzňt 

do maszyn o wadze   od  1,5 do 30 ton.    W asortymencie firmy znajduje siň osprzňt 

do ciŃgnik·w rolniczych oraz komunalnych  taki jak: ramiona kopiŃce, kosiarki 

bijakowe na wysiňgniku, kosiarki listwowe oraz osprzňt do czyszczenia row·w 

melioracyjnych. Jednak flagowym produktem firmy sŃ mulczery hydrauliczne do 

koparek, mulczery do ğadowarek oraz mulczery leŜne do ciŃgnik·w. 

Rozdrabniacze hydrauliczne FEMAC to maszyny wykorzystywane zar·wno         

w celach rolniczych jak i porzŃdkowo-komunalnych i leŜnych. Przeznaczone sŃ do 

karczowania i rozdrabniania ekstensywnie zaniedbanych ğŃk, nieregularnego 

koszenia i mulczowania gňstych traw bez wzglňdu na ich wysokoŜĺ, karczowania 

zdrewniağych ğodyg roŜlinnych i krzew·w jak r·wnieŨ frezowania pni do Ŝrednicy 

30cm. Szczeg·lne skuteczne w oczyszczaniu nieuŨytk·w sŃ mulczery do ğadowarek 

typu SKID STEER oraz rozdrabniacze leŜne do ciŃgnik·w napňdzane z  WOM.       

W zaleŨnoŜci od wybranego modelu oraz szerokoŜci roboczej mogŃ byĺ 

wykorzystywane takŨe do pielňgnacji teren·w wok·ğ drzew w parkach, w sadach        

i szk·ğkach leŜnych, miejskich teren·w zielonych czy do pielňgnacji poboczy przy 

autostradach i drogach ekspresowych. 

Rozdrabniacze hydrauliczne Femac przystosowane sŃ do intensywnej pracy, pod 

duŨym kŃtem nachylenia. Maszyny pokonujŃ wszelkie wzniesienia, pag·rki czy 

przydroŨne rowy pozostawiajŃc za sobŃ dokğadnie wyczyszczony teren. Mulczery do 

koparek idealnie sprawdzŃ siň w pracy na trudno dostňpnym, zalesionym terenie, 

peğnym drzew i krzew·w jak i przy skarpach oraz terenach trawiastych gdzie dojazd 

ciŃgnikiem jest mocno utrudniony. SŃ one powszechnie stosowane przez zakğady 

komunalne  i firmy zajmujŃce siň utrzymaniem teren·w zieleni miejskiej, otoczenia 

dr·g, do wykaszania duŨych poğaci ğŃk, a takŨe do karczowania nieuŨytk·w 

poroŜniňtymi dzikŃ roŜlinnoŜciŃ i chwastami.  Szczeg·lnie przydatne sŃ podczas 

prac porzŃdkowych przy obiektach melioracyjnych. 

RozwiŃzania, kt·re uŨyto w urzŃdzeniach  to miňdzy innymi zastosowanie 

specjalistycznych wirnik·w i narzňdzi roboczych, dodatkowe zabezpieczenia 

element·w podatnych na uszkodzenia oraz wzmocnienia konstrukcji. Ponadto 

Femac zastosowağ w swoich maszynach technologiň symetrycznych gğowic 

tnŃcych, zwiňkszajŃc przez to prňdkoŜĺ pracy jak i wygodň uŨytkowania. 

Zabezpieczenia przeciŃŨeniowe mieszczŃce siň w bloku zawor·w zwiňkszajŃ 

ŨywotnoŜĺ  maszyny, a to sprawia Ũe wydğuŨamy okres eksploatacji urzŃdzenia. 

Oferowane przez firmň FEMAC hydrauliczne kosiarki bijakowe to wytrzymağe i 
wydajne urzŃdzenia, kt·re sŃ w stanie poradziĺ sobie nawet w szczeg·lnie 
zaroŜniňtym          i zaniedbanym terenie. PozwalajŃ takŨe na niezwykle szybkie i 
skuteczne przygotowanie terenu pod dziağalnoŜĺ uŨytkowŃ ï rolniczŃ czy 
budowlanŃ. Dziňki rozdrabnianiu  z ğatwoŜciŃ pozbňdziemy siň z gleby, zalegajŃcych 
suchych gağňzi. Za pomocŃ wytrzymağych  narzňdzi, tnŃ i rozdrabniajŃ trawň oraz 
gağňzie, pozostawiajŃc oczyszczony teren. Dziňki wytrzymağej i solidnej  konstrukcji 
maszyny przystosowane sŃ do wielogodzinnej ciŃgğej pracy. 
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standardowe  
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 

 

T1REV 
Dla maszyn 1.2 - 2.5 ton 

 
KOSIARKI BIJAKOWE

 
 

T1 60 REV ф нрлΣлл ȊƱ              

T1 80 REV ф трлΣлл ȊƱ               
 
 
 

 

HF1 
Ï max 3 cm 

 
 
 
 

KF1 
Ï max 2 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Model 

 

 
(ton) 

 

 
(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 
Przeniesienie 

 

 
Wirnik 

 

 

T1 60 REV 1.2-2.5 60 85x50x35 70 8-11 20-30 170-220 
bezpoŜred- 

nie 

4- li- 

niowy 
12 

T1 80 REV 1.2-2.5 80 100x50x35 80 8-11 20-30 170-220 
bezpoŜred- 

nie 
4-liniowy 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

1 - Mocowanie dwusworzniowe. м нрлΣлл ȊƱ              

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅŎƘ ƻ ŘƱΦ нƳΦрллΣлл ȊƱ                  

о π ƪǳǊǘȅƴŀ Ȋ ƱŀƵŎǳŎƘƽǿ π ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜфллΣлл ȊƱ                  

4 - Rolka dociskowa. м урлΣлл ȊƱ              

р π {ŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŀƘƭƛǿŜ όҌолƪƎύΦм урлΣлл ȊƱ              

с π .ŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ōƭƻƪǳƧŊŎȅŎƘΣ ǘȅƭƪƻ ŀƴǘȅƪŀǿƛǘŀŎƧŀΦм лллΣлл ȊƱ-              

DODATKI

 

 
 
 
 
 

 

1 3 4 5 



T3 

standardowe  
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 

 

 

 

Dla maszyn 1.5 - 4.0 ton 

KOSIARKI BIJAKOWE 

 
T3 70 мн трлΣлл ȊƱ                

T3 90 мо трлΣлл ȊƱ                 
 

HF2 
Ï max 5 cm 

 

 
 
 
 

H1C 
Ï max 4 cm 

 
 
 
 

 
KC1 
Ï max 3 cm 

 
 
 

 
 

Model 

 

 
(ton) 

 

 
(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 
Przeniesienie 

 

 
Wirnik 

 

T3 70 1.5-4.0 70 95x55x45 130 8-11-16 
20-30- 

40 
170-220 

bezpoŜred- 

nie 
spiralny 10 

T3 90 2.0-4.0 90 115x55x45 150 11-16 30-40 170-220 
bezpoŜred- 

nie 
spiralny 14 

 

1 - Mocowanie dwusworzniowe. м нрлΣлл ȊƱ              

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅŎƘ ƻ ŘƱΦ нƳΦпрлΣлл ȊƱ                  

о π YǳǊǘȅƴŀ Ȋ ƱŀƵŎǳŎƘƽǿ π ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜΦфрлΣлл ȊƱ                  

п π {ŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŀƘƭƛǿŜ όҌолƪƎύΦм урлΣлл ȊƱ              

р π .ŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ōƭƻƪǳƧŊŎȅŎƘΣ ǘȅƭƪƻ ŀƴǘȅƪŀǿƛǘŀŎƧŀΦм лллΣлл ȊƱ-              

DODATKI

 

 

 

 

 

 

1 3 4  



standardowe  
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 

 

T5 
Dla maszyn 4.0 - 6.0 ton 

 
KOSIARKI BIJAKOWE 

T5 105 мр трлΣлл ȊƱ                 
 
 
 
 

 
HF2 
Ï max 5 cm 

 

 
 

 
H1C 
Ï max 4 cm 

 
 
 
 

 
KC1 
Ï max 3 cm 

 
 
 

 

Model 

 

 
(ton) 

 

 
(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 
Przeniesienie 

 

 
Wirnik 

 

 

T5 105 4.0-6.0 105 130x60x40 190 16-22 40-60 170-220 
bezpoŜred- 

nie 
spiralny 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

s

м π ½ŀŎȊŜǇ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜΦ пллΣлл ȊƱ                  

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ н ƳŜǘǊȅΦ рллΣлл ȊƱ                  

о π ½ŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜŘƴƛŜƎƻ ƱŀƵŎǳŎƘŀΦм лрлΣлл ȊƱ              

п π {ŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŀƘƭƛǿŜ όҌплƪƎύΦн трлΣлл ȊƱ              

р π .ŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ōƭƻƪǳƧŊŎȅŎƘΣ ǘȅƭƪƻ ŀƴǘȅƪŀǿƛǘŀŎƧŀΦм лллΣлл ȊƱ-              

6 - Silnik 22 cm3 grupa 3. н нллΣлл ȊƱ              

DODATKI

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 1 3 4 



standardowe  
wypoǎŀȍŜƴƛŜ 

T7 
Dla maszyn 5.0 - 8.0 ton 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м π ½ŀŎȊŜǇ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜΦ м урлΣлл ȊƱ                   

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ н ƳŜǘǊȅΦ сллΣлл ȊƱ                       

о π {ŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŀƘƭƛǿŜ όҌплƪƎύΦн трлΣлл ȊƱ                   

п π IȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƻōǊƻǘƻǿŜ όƴƛŜ ǎŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜύΦмт сллΣлл ȊƱ                

р π .ŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ōƭƻƪǳƧŊŎȅŎƘΣ ǘȅƭƪƻ ŀƴǘȅƪŀǿƛǘŀŎƧŀΦрллΣлл ȊƱ-                       

DODATKI

 
 

 
 

 

1 3 4 

 
KOSIARKI BIJAKOWE 
 

T7 105 нл лллΣлл ȊƱ                

T7 125 нн лллΣлл ȊƱ                 
 
 
 
 
 

HF3 
Ï max 8 cm 

 

 
 

 
KF3 
Ï max 6 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Model 

 

 
(ton) 

 
 
 

(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

  

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 
Przeniesienie 

 

 
Wirnik 

 

 

T7 105 5.0-8.0 105 125x75x50 220 22-27-34 
60-70- 

80 
200-220 

bezpoŜred- 

nie 
spiralny 16 

T7 125 6.0-8.0 125 145x75x50 250 22-27-34 
60-70- 

80 
200-220 

bezpoŜred- 

nie 
spiralny 20 

 



standardowe  
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 

 

standardowe  
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 

 

 
 

T9 REV 
Dla maszyn 2.5 - 12.0 ton 

 
MULCZERY HYDRAULICZNE 

 
T9 MZ70 REV мф рллΣлл ȊƱ                

T9 MZ90 REV но нрлΣлл ȊƱ                

T9 MZ105 REV нр трлΣлл ȊƱ                

 
 
 
 
 

HF3 
Ï max 8 cm 

 

 
 
 

KF3 
Ï max 6 cm 

 
 
 

 
HF7 - HF8 
Ï max 12 cm 

 
 
 
 

T9 FR90 REV ол лллΣлл ȊƱ                

T9 FS90 REV ол лллΣлл ȊƱ                

T9 FR105 REV оо нрлΣлл ȊƱ                

T9 FS105 REV оо нрлΣлл ȊƱ                

 
 
T9 DF90 REV пр нрлΣлл ȊƱ                

T9 DF105 REV пф рллΣлл ȊƱ                

 
 
 
 

HF14 
Ï max 25 cm 

 

 
 
 

HF15 
Ï max 20 cm 
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        MZ                              FR  

        FS                               DF  



 

 
Model 

 

 
(ton) 

 

 
(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 

 

 
Wirnik 

 

 

T9 70 REV 2.5-4.0 70 85x80x60 180 11-16 20-30 170-220 2 spiralny 10 

T9 MZ90 

REV 
5.0-8.0 90 105x80x60 260 22-27-34 

40-50- 
60 

170-220 3 spiralny 14 

T9 MZ105 

REV 
6.0-12.0 105 125x80x60 310 

22-27-34-44- 
51 

40-50-60 

80-90 
200-220 3 spiralny 16 

 

T9 FR90 

REV 
6.0-8.0 90 105x80x60 300 27-34-44-51 

50-60 
80-90 

200-220 3 4-liniowy 18 

T9 FS90 

REV 
6.0-8.0 90 105x80x60 330 27-34-44-51 

 
50-60 

80-90 50-60 

80-90 
200-220 3 4-liniowy 18 

T9 FR105 

REV 
6.0-12.0 105 125x80x60 360 27-34-44-51 

50-60 
80-90 

200-220 3 4-liniowy 22 

T9 FS150 

REV 
6.0-12.0 105 125x80x60 400 27-34-44-51 

50-60 
80-90 

200-220 3 spiralny 22 

 

T9 DF90 

REV 
6.0-12.0 90 105x80x60 400 27-34-44-51 

50-60 
80-90 

200-220 3 spiralny 24 

T9 DF105 

REV 
6.0-12.0 105 125x80x60 490 27-34-44-51 

50-60 
80-90 

200-220 3 spiralny 30 

 
 
 
 

 

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ мΣнπпΣл ǘƻƴȅΦм нрлΣлл ȊƱ                   

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ пΣмπуΣл ǘƻƴΦм урлΣлл ȊƱ                   

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ уΦмπмнΣл ǘƻƴΦн пллΣлл ȊƱ                   

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ н ƳŜǘǊȅ тлκфлDнΦ рллΣлл ȊƱ                       

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ н ƳŜǘǊȅ a½κCwκ5CΦ сллΣлл ȊƱ                       

о π ²ŀƱŜƪ ŘƻŎƛǎƪƻǿȅΦ н пллΣлл ȊƱ                   

п π {ŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŀƘƭƛǿŜ όҌплƪƎύΦн трлΣлл ȊƱ                   

р π IȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƻōǊƻǘƻǿŜ όƴƛŜ ǎŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜύΦмт сллΣлл ȊƱ                

с π .ŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ōƭƻƪǳƧŊŎȅŎƘΣ ǘȅƭƪƻ ŀƴǘȅƪŀǿƛǘŀŎƧŀΦрллΣлл ȊƱ-                       

DODATKI

 
 
 

1 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T11 

standardowe  
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 

 

 
 

 
 

Dla maszyn 6.0 - 12.0 ton 

MULCZERY  HYDRAULICZNE 

 
T11 MZ130 ом рллΣлл ȊƱ                

T11 MZ160 от рллΣлл ȊƱ                 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MZ FR 

HF6 
Ï max 8 cm 

 

 
 

 
KF7 
Ï max 6 cm 

 
 
 

T11 FR130 пм рллΣлл ȊƱ                 
 
 
 
 
 

 
HF9 
Ï max 12 cm 
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Model 

 

 
(ton) 

 

 
(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 

 

 
Wirnik 

 

 

T11 MZ130 6.0-12.0 130 145x90x60 345 34-44-51 
60-80 

90 
200-220 1 (50 mm) spiralny 20 

T11 MZ160 10.0-12.0 160 175x90x60 420 44-51 80-90 200-220 1 (55 mm) spiralny 20 

 

T11 

FR130 
8.0-12.0 130 145x90x60 400 34-44-51 

60-80 
90 

200-220 1 (50 mm) spiralny 26 

 

 

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ пΣмπуΣл ǘƻƴΦм урлΣлл ȊƱ                   

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ уΦмπмнΣл ǘƻƴΦн пллΣлл ȊƱ                   

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ мнΦмπмсΦл ǘƻƴΦн трлΣлл ȊƱ                   

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ нΣр ƳŜǘǊŀ ƭǳō ŘƱΦ ƴŀ ǇǊƻǏōťΦфллΣлл ȊƱ                       

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ нΣр ƳŜǘǊŀ Řƭŀ ǎƛƭƴƛƪŀ ǘƱƻƪƻǿŜƎƻΦм рллΣлл ȊƱ                   

о π ²ŀƱŜƪ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎȅΣ ¢мм a½κCw молΣ ƴƛŜ ǇƱƻȊȅ ōƻŎȊƴŜΦн трлΣлл ȊƱ                   

п π {ŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŀƘƭƛǿŜ όҌплƪƎύΣ ¢мм a½κCw молΦн трлΣлл ȊƱ                   

п π {ŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŀƘƭƛǿŜ όҌслƪƎύΣ ¢мм мслΦо сллΣлл ȊƱ                   

р π IȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴƛŜ ǇƻŘƴƻǎȊƻƴŀ ǇǊȊŜŘƴƛŀ ƻǎƱƻƴŀΦп трлΣлл ȊƱ                   

с π {ƛƭƴƛƪ ǘƱƻƪƻǿȅ όōŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ƻŘŎƛƴŀƧŊŎȅŎƘύΦу уллΣлл ȊƱ                   

т π ½ŀǿƻǊȅ ōƭƻƪǳƧŊŎŜ мέ Řƭŀ ǎƛƭƴƛƪŀ ǘƱƻƪƻǿŜƎƻΦн трлΣлл ȊƱ                   

у π IȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƻōǊƻǘƻǿŜ όƴƛŜ ǎŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜύΦмт сллΣлл ȊƱ                

ф π .ŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ōƭƻƪǳƧŊŎȅŎƘΣ ǘȅƭƪƻ ŀƴǘȅƪŀǿƛǘŀŎƧŀΦрллΣлл ȊƱ-                       

DODATKI

 
 

 

1 3 4 5 6 8 
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standardowe  
wypoǎŀȍŜƴƛŜ 

 
 

T13 REV 
Dla maszyn 8.0 - 16.0 ton 

 
MULCZERY HYDRAULICZNE 

 
T13 MZ105 REV оп рллΣлл ȊƱ                

T13 MZ130 REV оу лллΣлл ȊƱ                

 
 

 

HF6 
Ï max 8 cm 

 

 
 
 

KF7 
Ï max 6 cm 

 
 
 

T13 FR105 REV пп нрлΣлл ȊƱ                

T13 FR130 REV пу лллΣлл ȊƱ                

 
 
 
 

 
HF8 

HF9 
Ï max 12 cm 

 
T13 DF105 REV рр трлΣлл ȊƱ                

T13 DF130 REV сн рллΣлл ȊƱ                

 
 
 
 
 

HF14 
Ï max 25 cm 

 

 
 
 

HF15 
Ï max 20 cm 

 
 
 
 

 

FR DF MZ 



 

Model 

 

 
(ton) 

 

 
(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 

 

 
Wirnik 

 

 

T13 MZ105 

REV 
8.0-16.0 105 125x95x85 480 34-44-51 

70-80 
90 

200-220 1 (50 mm) spiralny 16 

T13 MZ130 

REV 
8.0-16.0 130 145x95x85 540 34-44-51 

70-80 
90 

200-220 1 (50 mm) spiralny 20 

 

T13 FR105 

REV 
8.0-16-0 105 125x95x85 535 34-44-51 

70-80 
90 

200-220 1 (50 mm) 4-liniowy 22 

T13 FR130 

REV 
8.0-16.0 130 145x95x85 595 34-44-51 

70-80 
90 

200-220 1 (50 mm) 4-liniowy 26 

 

T13 DF105 

REV 
10.0-16.0 105 125x95x85 685 44-51 

50-60 
80-90 

200-220 1 (50 mm) spiralny 27 

T13 DF130 

REV 
10.0-16.0 130 145x95x85 745 44-51 80-90 200-220 1 (50 mm) spiralny 36 

 
 
 

 
 

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ уΦмπмнΣл ǘƻƴΦн пллΣлл ȊƱ                   

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ мнΦмπмсΦл ǘƻƴΦо лллΣлл ȊƱ                   

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ нΣр ƳŜǘǊŀΦ фллΣлл ȊƱ                       

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ нΣр ƳŜǘǊŀ Řƭŀ ǎƛƭƴƛƪŀ ǘƱƻƪƻǿŜƎƻΦм рллΣлл ȊƱ                   

о π ²ŀƱŜƪ ŘƻŎƛǎƪƻǿȅΦ н трлΣлл ȊƱ                   

п π {ŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿŀƘƭƛǿŜ όҌслƪƎύΦо сллΣлл ȊƱ                   

р π {ƛƭƴƛƪ ǘƱƻƪƻǿȅ όōŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ƻŘŎƛƴŀƧŊŎȅŎƘύΦу уллΣлл ȊƱ                   

с π ½ŀǿƻǊȅ ōƭƻƪǳƧŊŎŜ мέ Řƭŀ ǎƛƭƴƛƪŀ ǘƱƻƪƻǿŜƎƻΦн трлΣлл ȊƱ                   

т π IȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƻōǊƻǘƻǿŜ όƴƛŜ ǎŀƳƻǇƻȊƛƻƳǳƧŊŎŜύΦмт сллΣлл ȊƱ                

у π .ŜȊ ȊŀǿƻǊƽǿ ōƭƻƪǳƧŊŎȅŎƘΣ ǘȅƭƪƻ ŀƴǘȅƪŀǿƛǘŀŎƧŀΦрллΣлл ȊƱ-                       

DODATKI

 
 

1 3 4 5 7 
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standardowe  
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 

 

 
 

T15 REV 
Dla maszyn10.0 - 25.0 ton 

 
MULCZERY HYDRAULICZNE

 
T15 MZ130 REV ст трлΣлл ȊƱ                

T15 MZ160 REV тф нрлΣлл ȊƱ                 
 

HF6 
Ï max 8 cm 

 

 
 

KF7 
Ï max 6 cm 

 
 
 

T15 FR130 REV тф нрлΣлл ȊƱ                

T15 FR160 REV фл рллΣлл ȊƱ                 
 
 
 

HF11 / HF13 
Ï max 25 cm 

 
 
 

HF10/ HF12 
Ï max 25 cm 

 
T15 DF130 REV ур лллΣлл ȊƱ                

T15 DF160 REV фр трлΣлл ȊƱ                 
 
 
 
 
 

HF14 
Ï max 25 cm 

 

 
 
 

HF15 
Ï max 20 cm 

 

 

FR DF 

 

14 

MZ 



 

Model 

 

 
(ton) 

 

 
(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 

 

 
Wirnik 

 

 

T15 MZ130 

REV 
10.0 - 25.0 130 160x80x85 650 40-50-63 

100-125 
160 

200-350 1 (50 mm) spiralny 20 

T15 MZ160 

REV 
12.0-25.0 160 190x80x85 750 40-50-63 

100-125 
160 

200-350 1 (50 mm) spiralny 20 

 

T15 FR130 

REV 
12.0-25-0 130 160x80x85 920 40-50-63 

100-125 
160 

200-350 1 (50 mm) 4-liniowy 24 

T15 FR160 

REV 
15.0-25.0 160 190x80x85 1.020 40-50-63 

100-125 
160 

200-350 1 (50 mm) 4-liniowy 32 

 

T15 DF130 

REV 
12.0-25.0 130 160x80x85 950 40-50-63 

100-125 
160 

200-350 1 (50 mm) spiralny 36 

T15 DF160 

REV 
16.0-25.0 160 190x80x85 1.050 40-50-63 

100-125 
160 

200-350 1 (50 mm) spiralny 42 

 
 
 

 
 

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ уΦмπмнΣл ǘƻƴΦ н пллΣлл ȊƱ              

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ мнΦмπмсΦл ǘƻƴΦ о лллΣлл ȊƱ              

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ мсΣмπнрΣл ǘƻƴΦ п фрлΣлл ȊƱ              

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ [ƎΦ нΣр ƳŜǘǊŀΦ м рллΣлл ȊƱ              

3 - Mechaniczne otwieranie przedniej maski м срлΣлл ȊƱ-              

п π IȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜ ƻǘǿƛŜǊŀƴƛŜ ǘȅƭƴŜƧ ƻǎƱƻƴȅ όƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ Ȋ ǇǊȊŜŘƴƛŊ ƻǎƱƻƴŊύм срлΣлл ȊƱ              

DODATKI

 
 

1 
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T20 
Dla maszyn 15.0 - 30.0 ton 

 
MULCZERY HYDRAULICZNE 

T20 DF130 фл рллΣлл ȊƱ                

T20 DF160 фф лллΣлл ȊƱ                

T20 DF180 млт нрлΣлл ȊƱ              
 
 
 
 
 

 
HF14 
Ï max 30 cm 

 

 
HF15 
Ï max 25 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Model 

 

 
 

(ton) 

 

 

(cm) 

 

 
H 

L A 

 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
 

(L/min) 

 

 
 

bar 
(min-
max) 

 

 

 

 
Wirnik 

 

 

T20 DF130 
 

15.0-30.0 

 
130 

 
170x100x90 

 
1.050 

 
45-60-80 

100-130-180 
 

200-350 

 
1 (55 mm) 

 
spiralny 

 
36 

TD20 

DF160 

 
18.0-30,0 

 
160 

 
200x100x90 

 
1.185 

 
45-60-80 

 
100-130-180 

 
200-350 

 
1 (55 mm) 

 
Spiralny 

 
42 

T20 DF180 
 

20.0-30.0 

 
180 

 
220x100x90 

 
1.320 

 
45-60-80 

 

100-130-180 
 

200-350 

 
1 (55 mm) 

 
spiralny 

 
54 

 
 
 

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ мнΦмπмсΦл ǘƻƴΦо лллΣлл ȊƱ              

м π ½ŀŎȊŜǇ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛ ǎǿƻǊȊƴƛŜ мсΣмπнрΣл ǘƻƴΦп рллΣлл ȊƱ              

н π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦ нΣр ƳŜǘǊŀΦ м рллΣлл ȊƱ              

о π {ƛƭƴƛƪ ǘƱƻƪƻǿȅ ƻ ȊƳƛŜƴƴȅƳ ǿȅŘŀǘƪǳΦмм лллΣлл ȊƱ           

DODATKI

 

 

1 3 
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S5 
Dla maszyn 50 - 90 KM 

 
MULCZERY HYDRAULICZNE 

S5 MZ160 пл рллΣлл ȊƱ                

S5 MZ180 по рллΣлл ȊƱ                

S5 MZ200 пс рллΣлл ȊƱ                 
 
 
 
 

 

HF16 
Ï max 8 cm 

 

 
 
 

KF3 
Ï max 6 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Model 

 

 
(hp) 

 

 
 

(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 
 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

 

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 

 

 
Wirnik 

 

 

S5 MZ160 50-90 160 182x120x110 890 27-34-44-51 
60-80 

100-120 
200-220 4 4-liniowy 18 

S5 MZ180 50-90 180 202x120x110 930 27-34-44-51 
60-80 

100-120 
200-220 4 4-liniowy 20 

S5 MZ200 50-90 200 222x120x110 970 27-34-44-51 
60-80 

100-120 
200-220 4 4-liniowy 22 

           

м π hōƴƛȍƪŀ ŎŜƴȅ Ȋŀ ǇƱȅǘť ƳƻƴǘŀȍƻǿŊ ǘȅǇǳ ǎǘŀƱŜƎƻΦ п лллΣлл ȊƱ              

2 - Hydrauliczny przesuw boczny. о оллΣлл ȊƱ              

о π wƻȊŘȊƛŜƭŀŎȊ Řƻ ƻōǎƱǳƎƛ ōƻŎȊƴŜƎƻ ǇǊȊŜǎǳƴƛťŎƛŀ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜƎƻ {р a½мулΣ a½ нллΦн нллΣлл ȊƱ              

п π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ ŘƱΦо ƳŜǘǊȅΦ м нрлΣлл ȊƱ              

р π {ƛƭƴƛƪ ǘƱƻƪƻǿȅΦ у уллΣлл ȊƱ              

с π ½ŀŎȊŜǇ Řƻ ƪƻǇŀǊƪƻπƱŀŘƻǿŀǊƪƛ ǇǊȊŜƎǳōƻǿŜƧΣ ƪƻǇŀǊƪƻπƱŀŘƻǿŀǊƪŀ ǘŜƭŜǎƪƻǇƻǿŀΦо лллΣлл ȊƱ              

DODATKI



S10 
Dla maszyn 70 - 120 KM 

 
MULCZERY HYDRAULICZNE 

S10 DF160 мло лллΣлл ȊƱ             

S10 DF180 ммм рллΣлл ȊƱ              
 
 
 
 

 
HF14 
Ï max 30 cm 

 

 
HF15 
Ï max 25 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Model 

 

 
(hp) 

 

 
(cm) 

 
 

 
H 

L A 

(LxAxH cm) 

 

 

 

Wymiary silnika 

hydraulicznego 

  

 
(L/min) 

 

 
bar 

(min-max) 

 

 

 

 
Wirnik 

 

 

S10 DF160 70-120 160 200x100x160 1.285 45-60-80 
 100-130 

180 
200-350 1 (55 mm) spiralny 42 

S10 DF180 70-120 180 220x100x160 1.420 45-60-80 
 100-130 

180 
200-350 1 (55 mm) spiralny 48 

 

  

м π wŀƳŀ ǇŎƘŀƧŊŎŀ Ȋ ƳŀƴǳŀƭƴƛŜ ƴŀǎǘŀǿƴȅƳ ƪŊǘŜƳ ƴŀǘŀǊŎƛŀΦф срлΣлл ȊƱ                   

н π wŀƳŀ ǇŎƘŀƧŊŎŀ Ȋ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴƛŜ ƴŀǎǘŀǿƛŀƴȅƳ ƪŊǘŜƳ ƴŀǘŀǊŎƛŀΦ-  ȊƱ                                

о π ½Ŋō ȊǊȅǿŀƪƻǿȅ Řƻ ǊŀƳȅ ǇŎƘŀƧŊŎŜƧ ό/Ŝƴƴƛƪ ƪŀȍŘȅ π ƳŀǎȊȅƴŀ Řƻ ȊǊȅǿŀƴƛŀ ƴǊ рύΦ-  ȊƱ                                

п π wƻȊȊƛŜƭŀŎȊ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅ  Řƻ ǳǎǘŀǿƛŀƴƛŀ ƪŊǘŀ ƻǎƱƻƴȅ ǇǊȊŜŘƴƛŜƧ Φн нллΣлл ȊƱ                   

р π ½Ŝǎǘŀǿ ǿťȍȅ [ƎΦ нΣр ƳŜǘǊŀΦ м рллΣлл ȊƱ                   

с π {ƛƭƴƛƪ ǘƱƻƪƻǿȅΣ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴŀ ǊŜƎǳƭŀŎƧŀ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛŀΦмм лллΣлл ȊƱ                

DODATKI
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